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1 产品简介

JROH-IMX6UL-SOM 嵌入式ARM 核心板采用 NXP IMX6ULL ARMCortex-A7 处理器，核心板采用一对

200PIN 接口将核心板的扩展功能引出提供给用户进行应用功能开发，从而使客户能够以较低的开发

成本交付应用解决方案。核心板提供了网络、I2C、SPI、USB、UART、EIM 并行总线等多种接口供

用户扩展选择。核心板性能卓越，具有高度灵活性，同时，为用户提供系统剪辑、驱动移植、应用

方案设计等服务和技术支持。

JROH-IMX6UL-SOM 与公司其它核心板具有 PIN 对PIN 兼容，能够适应-40C 到70C 的极端工作

环境，可满足军工、医疗、工业测控、物联网、轨道交通等众多应用领域对嵌入式系统应用需求。

2 产品特性及外观

特性

 IMX6ULL ARMCortex-A7 处理器，主频 528MHz 或800MHz，含浮点协处理器；

 DDR3 内存512M；

 eMMC flash 8G 或64G；

 支持 SPI、QSPI 启动；

 提供已裁剪的 linux 内核和文件系统；

 串行I2C flash AT24C02A 支持用户核心板编码数据存储；

 丰富的扩展接口和GPIO 支持用户应用功能扩展；

 3.3V 供电，整板功耗小于 6W，支持-40C～70C 宽温应用。

外观

JROH- IMX6UL-SOM
嵌入式ARM核心板

http://www.jrouhuitech.com
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3 产品规格

 核心板板载功能

① CPU标准主频528MHz，可扩展到 800MHz，支持浮点运算协处理器。

② 板载DDRAM存储：512MByte；

③ 板载eMMC4.3存储：8GByte（64G 可选）；

④ 板载SPI FLASH存储：4Mbit；

⑤ 板载QSPI NOR FLASH存储：32Mbyte；

⑥ 板卡I
2
C串行 24C01A EEPROM，可用于存储 128 字节数据。

 核心板外扩功能

① 1路并行路SRAM总线接口，用于扩展 FPGA，包括 16位数据线及 17根地址线（注：地址

线AD16接地）及2个片选线；支持地址连续访问方式；

② 2路以太网接口，2路具备独立的 MAC地址，支持10M/100M自适应；其中，1路以太网口采

用RMII协议；另一路以太网 口在出厂时，可配置为MII或 RMII协议；

③ 2路 I
2
C总线接口，I

2
C接口工作频率可达到400kHz；

④ 2路 USB HOST接口，支持USB1.0/USB2.0；

⑤ 1路增强型SPI接口，最高工作频率：≥20MHz；

⑥ 支持3路 UART接口（COM3，COM4，COM5，除COM3外，接口带RTS控制端）；

⑦ 支持1路 RS232调试接口，调试接口为COM1；

⑧ GPIO 接口，支持16个 GPIO点，具备输入、输出及中断功能；

⑨ 1路PWM接口，频率设置范围：0Hz～20MHz；

⑩ 1路CAN2.0A/B 接口。

所有核心板引出管脚IO接口电平均采用3.3V标准电平。

4 产品机械尺寸
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